
   

 

 

Liste der flexibel akkreditierten Verfahren des Testzentrums PLWP 

 

Prüfgebiet 1 Ermittlung der Heiz- und Kühlleistung an Fluidenergiemaschinen und 
kältetechnischen Bauteilen  
Innerhalb dieses Prüfgebietes ist dem Prüflaboratorium, die freie Auswahl von genormten oder ihnen 
gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.  

Norm  Titel Ausgabestände 
DIN EN 13771-1 Kältemittel-Verdichter und Verflüssigungssätze für die 

Kälteanwendung - Leistungsprüfung und Prüfverfahren  
Teil 1: Kältemittel-Verdichter 

 

08. 2003 
04. 2017 

DIN EN 14511-3 
 

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit 
elektrisch angetriebenen Verdichtern für die Raumbeheizung und 
Kühlung  
Teil 3: Prüfverfahren 
 

02. 2011 
01. 2012 
12. 2013 
07. 2019 
12. 2023 

DIN EN 14825 
 

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit 
elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung und -
kühlung - Prüfung und Leistungsmessung unter 
Teillastbedingungen 
 

12. 2008 
06. 2012 
12. 2013 
10. 2016 
07. 2019 
10. 2023 

DIN EN 16147 Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern - 
Prüfungen, Leistungsbemessung und Anforderungen an die 
Kennzeichnung von Geräten zum Erwärmen von 
Brauchwarmwasser 

04. 2011 
08. 2017 
12. 2023 

DIN EN ISO 
5801 
 

Industrieventilatoren –Leistungsmessung auf genormten 
Prüfständen 
 

11. 2011 
04.2018 

 

Prüfgebiet 2 Akustische Untersuchungen an Fluid-Energiemaschinen und 
kältetechnischen Bauteilen 
Innerhalb dieses Prüfgebietes ist dem Prüflaboratorium die Anwendung der hier aufgeführten 
genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen 
gestattet. 

Norm  Titel Ausgabestände 
DIN EN ISO 
3741 

Akustik - Bestimmung der Schallleistungspegel von 
Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen - Hallraumverfahren 
der Genauigkeitsklasse 1 

01. 2001 
01. 2011 

DIN EN ISO 
9614-1 
 

Akustik – Bestimmung der Schallleistungspegel von 
Geräuschquellen aus Schallintensitätsmessungen 
Teil 1: Messungen an diskreten Punkten 

06. 1995 
11. 2009 

DIN EN ISO 
9614-2 

 

Akustik – Bestimmung der Schallleistungspegel von 
Geräuschquellen aus Schallintensitätsmessungen 
Teil 2: Messung mit kontinuierlicher Abtastung 

12. 1996 

DIN EN 12102-1 
 

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze, Wärmepumpen, 
Prozesskühler und Entfeuchter mit elektrisch ange-triebenen 
Verdichtern - Bestimmung des Schallleistungspegels –  
Teil 1: Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze, Wärmepumpen zur 
Raumbeheizung und -kühlung, Entfeuchter und Prozesskühler 

09. 2008 
02. 2018 
11. 2023 

DIN EN 12102-2 
 

Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze, Wärmepumpen, 
Prozesskühler und Entfeuchter mit elektrisch ange-triebenen 
Verdichtern - Bestimmung des Schallleistungspegels –  
Teil 2: Wärmepumpen-Wassererwärmer 

08. 2019 

 

(Stand 10.06.2026) 

 

 


